
Stargardzkie TBS Sp. z o.o. ul. Struga 29, 73-110 Stargard

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont części piwnic

ADRES INWESTYCJI: ul. Garncarska 2, 73-110 Stargard

NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa 

ADRES INWESTORA: ul. Garncarska 2, 73-110 Stargard

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Tomasz Andrzan upr.bud. ZAP/0037/OHOK/06

DATA OPRACOWANIA: 11.09.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

11.09.2023

Norma EXPERT  Wersja: 5.14.300.26  Nr seryjny: 7414



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły
na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

(6,70 + 5,20 + 2,10) * 2,15 - (0,70 * 1,80 * 7) m2 21,280

1,90 * 5 * 2,15 m2 20,425

RAZEM 41,705

2 KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10
cm

m3

6,70 * 5,20 * 0,10 m3 3,484

RAZEM 3,484

3 KNR 4-04
1101-02
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na
odległość 15 km

m3

poz.1 * 0,12 m3 5,005

poz.2 m3 3,484

RAZEM 8,489

4 KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu
gruntowym

m3

6,70 * 5,20 * 0,50 m3 17,420

RAZEM 17,420

5 KNR 13-12
1001-05

Posadzki betonowe m3

6,70 * 5,20 * 0,15 m3 5,226

RAZEM 5,226

6 TZKNBK VII
-116

Izolacja sucha pozioma z papy jednowarstwowa m2

(6,70 + 5,20 + 2,10 + 1,90 * 5) * 0,12 m2 2,820

RAZEM 2,820

7 KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na
zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

m2

poz.1 m2 41,705

RAZEM 41,705

8 KNNR 2
0306-06

Ściany i ścianki z bloczków YTONG - ułożenie nadproży
prefabrykowanych

m

7,00 m 7,000

RAZEM 7,000

9 KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.7 * 2 m2 83,410

RAZEM 83,410

10 KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

m2

6,70 * 5,20 m2 34,840

RAZEM 34,840

11 KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

m2

(6,70 * 2 + 5,20 * 2) * 2,15 m2 51,170

RAZEM 51,170

12 KNR-W 7-12
0402-01

Malowanie emalią chlorokauczukową powierzchni
poziomych konstrukcji betonowych

m2

poz.5 / 0,15 m2 34,840

RAZEM 34,840

13 KNR-W 2-02
1037-01

Drzwi piwniczne ażurowe m2

0,80 * 2,00 * 7 m2 11,200

RAZEM 11,200
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Pozycja: Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>(6,70 + 5,20 + 2,10) * 2,15 - (0,70 * 1,80 * 7)</edit>
	Obmiar: <edit>1,90 * 5 * 2,15</edit>

	Pozycja: Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm
	Obmiar: <edit>6,70 * 5,20 * 0,10</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 15 km
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,12</edit>
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym
	Obmiar: <edit>6,70 * 5,20 * 0,50</edit>

	Pozycja: Posadzki betonowe
	Obmiar: <edit>6,70 * 5,20 * 0,15</edit>

	Pozycja: Izolacja sucha pozioma z papy jednowarstwowa
	Obmiar: <edit>(6,70 + 5,20 + 2,10 + 1,90 * 5) * 0,12</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Ściany i ścianki z bloczków YTONG - ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Obmiar: <edit>7,00</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	Obmiar: <edit>poz.7 * 2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>6,70 * 5,20</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>(6,70 * 2 + 5,20 * 2) * 2,15</edit>

	Pozycja: Malowanie emalią chlorokauczukową powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	Obmiar: <edit>poz.5 / 0,15</edit>

	Pozycja: Drzwi piwniczne ażurowe
	Obmiar: <edit>0,80 * 2,00 * 7</edit>




