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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 REMONT POKRYCIA DACHU

1
d.1

KNR K-05
0101-02

Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z
rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska,
podwójna, bez odzysku

m2

17,50 * 10,00 * 1,45 m2 253,750

RAZEM 253,750

2
d.1 analiza

indywidualna

Wywóz i utylizacja: zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowyh materiałów ceramicznych i el.
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, kontener KP
-7

m3

poz.1 * 0,05 m3 12,688

{łaty} 2,25 m3 2,250

RAZEM 14,938

3
d.1

KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

10,00 * 2 + 17,20 * 2 + 2,50 * 3 + 12,00 m 73,900

RAZEM 73,900

4
d.1

KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku m

7,00 * 4 + 1,50 * 2 m 31,000

RAZEM 31,000

5
d.1

KNR-W 4-02
0232-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110
mm

szt.

4,00 szt. 4,000

RAZEM 4,000

6
d.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem
i wyładunkiem ręcznym na odległość 3 km

t

(17,50 * 2 + 10,00 * 2) * 0,25 * 0,005 t 0,069

(12,00 + 3,50 * 2) * 0,30 * 0,005 t 0,029

poz.3 * 0,003 t 0,222

poz.4 * 0,003 t 0,093

RAZEM 0,413

7
d.1

KNR-W 4-01
0627-02

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków
metodą smarowania preparatami solowymi

m2

{więźba dachowa} poz.1 m2 253,750

RAZEM 253,750

8
d.1

KNR-W 4-01
0417-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek
grubości 32 mm

m

2,00 * 10 m 20,000

RAZEM 20,000

9
d.1

KNR-W 2-02
0410-05

Okienko "wole oko" szt.

4,00 szt. 4,000

RAZEM 4,000

10
d.1

KNR-W 4-01
0402-04

Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek
profilowanych o grubości 25 mm

m2

{wole oko} 2,00 * 0,80 * 4 m2 6,400

RAZEM 6,400

11
d.1

KNR 0-19
0929-01

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne
z PCV o pow. do 0.4 m2

m2

0,40 * 1,00 * 4 m2 1,600

RAZEM 1,600

12
d.1

KNR K-05
0102-03

Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi 80 do
100 cm

m2

{lukarna} 12,00 * 3,50 m2 42,000

RAZEM 42,000

13
d.1

KNR K-05
0103-03

Mocowanie papy na pełnym deskowaniu m2

poz.12 m2 42,000

RAZEM 42,000
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14

d.1

KNR K-05
0102-05

Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej m

12,00 m 12,000

RAZEM 12,000

15
d.1

KNR K-05
0103-01

Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m2

poz.17 m2 211,750

RAZEM 211,750

16
d.1

KNR K-05
0104-03

Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw
krokwi 80 do 100 cm

m2

poz.13 m2 42,000

RAZEM 42,000

17
d.1

KNR K-05
0104-06

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi
80 do 100 cm

m2

poz.1 - poz.16 m2 211,750

RAZEM 211,750

18
d.1

KNR K-05
0105-05

Montaż łat pod dachówki karpiówki m2

poz.16 + poz.17 m2 253,750

RAZEM 253,750

19
d.1

KNR K-05
0302-07

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki
ceramicznej karpiówki - co druga mocowana

m2

poz.18 m2 253,750

RAZEM 253,750

20
d.1

KNR 19-01
0502-04

Pokrycie dachu dachówką karpiówką - dodatek za pokrycie
okienek (wole oko)

szt.

4,00 szt. 4,000

RAZEM 4,000

21
d.1

KNR K-05
0308-01

Obróbka szczytów dachów dachówkami szczytowymi m

{lukarna} 3,50 * 2 m 7,000

RAZEM 7,000

22
d.1

KNR K-05
0407-01

Montaż kominka wentylacyjnego szt.

3,00 szt. 3,000

RAZEM 3,000

23
d.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2

{lukarna} (3,50 * 2 + 12,00) * 0,30 m2 5,700

{kominy} (1,75 * 2 + 0,40 * 2) * 0,30 * 2 m2 2,580

3,50 * 0,30 * 2 m2 2,100

RAZEM 10,380

24
d.1

KNR AT-53
0503-01

Wypełnienie i uszczelnienie szczelin o szerokości do 6 mm m

poz.23 / 0,30 m 34,600

RAZEM 34,600

25
d.1

KNR K-05
0305-02

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną
karpiówką

m

9,00 * 4 + 2,50 * 2 + 3,50 + 10,70 m 55,200

RAZEM 55,200

26
d.1

KNR K-05
0306-01

Montaż elementów pomocniczych w dachu krytym
dachówką ceramiczną - gąsior początkowy

szt.

6,00 szt. 6,000

RAZEM 6,000

27
d.1

KNR K-05
0501-03

Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm z blachy stalowej
powlekanej

m

poz.3 m 73,900

RAZEM 73,900

28
d.1

KNR K-05
0501-05

Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny szt.

6,00 szt. 6,000

RAZEM 6,000
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29

d.1

KNR K-05
0501-07

Montaż rynien dachowych - denko szt.

2,00 szt. 2,000

RAZEM 2,000

30
d.1

KNR K-05
0501-06

Montaż rynien dachowych - lej spustowy szt.

6,00 szt. 6,000

RAZEM 6,000

31
d.1

KNR K-05
0502-02

Montaż rur spustowych o śr. 100 mm z blachy stalowej
powlekanej

m

poz.4 m 31,000

RAZEM 31,000

32
d.1

KNR K-05
0502-03

Montaż rur spustowych - kolanko szt.

6,00 * 3 szt. 18,000

RAZEM 18,000

33
d.1

KNR K-45
0109-14

Montaż rur spustowych okrągłych - mufa szt.

4,00 szt. 4,000

RAZEM 4,000

34
d.1

KNR K-45
0109-09

Montaż rur spustowych okrągłych - klapa rewizyjna szt.

4,00 szt. 4,000

RAZEM 4,000

35
d.1

KNR K-05
0406-01

Montaż wyłazu dachowego dopasowanego do modelu
dachówki

kpl.

1,00 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

36
d.1

KNR K-05
0405-08

Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka
kominiarska dł. 200cm stalowa

szt.

5,00 szt. 5,000

RAZEM 5,000

37
d.1

KNR-W 4-01
0414-03

Wymiana podbitki z desek profilowanych o grubości 19 mm m2

{lukarna} (12,00 + 3,50 * 2) * 0,50 m2 9,500

RAZEM 9,500

38
d.1

KNR-W 4-01
0628-05

Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą
smarowania preparatami olejowymi

m2

poz.10 m2 6,400

poz.37 m2 9,500

RAZEM 15,900

39
d.1 analiza

indywidualna

Montaż obejmy z masztem antenowym na kominie szt

1,00 szt 1,000

RAZEM 1,000

2 OCIEPLENIE LUKARNY

40
d.2

KNR AT-53
0102-01

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

(3,50 * 2 + 12,00) * 3,00 - 0,80 * 1,50 * 2 m2 54,600

RAZEM 54,600

41
d.2

KNR AT-53
0101-04

Jednokrotne ręczne zagruntowanie podłoża m2

poz.40 m2 54,600

RAZEM 54,600

42
d.2

KNR AT-53
0201-01

System na styropianie (EPS): Termo Organika EPS,
TERMONIUM EPS - płyty EPS o grubości  15 cm 0,031 -
tynk silikonowy

m2

poz.40 m2 54,600

RAZEM 54,600

43
d.2

KNR AT-53
0502-01

Montaż profili ochronnych narożnikowych m

(0,80 * 2 + 1,50) * 2 m 6,200
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RAZEM 6,200

44
d.2

KNR AT-53
0201-03

System na styropianie (EPS): Termo Organika EPS,
TERMONIUM EPS - warstwa zbrojona i tynk na ościeżach

m2

poz.43 * 0,15 m2 0,930

RAZEM 0,930
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	Pozycja: Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku
	Obmiar: <edit>17,50 * 10,00 * 1,45</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja: zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowyh materiałów ceramicznych i el. wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, kontener KP-7
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	Pozycja: Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>7,00 * 4 + 1,50 * 2</edit>

	Pozycja: Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm
	Obmiar: <edit>4,00</edit>

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 3 km
	Obmiar: <edit>(17,50 * 2 + 10,00 * 2) * 0,25 * 0,005</edit>
	Obmiar: <edit>(12,00 + 3,50 * 2) * 0,30 * 0,005</edit>
	Obmiar: <edit>poz.3 * 0,003</edit>
	Obmiar: <edit>poz.4 * 0,003</edit>

	Pozycja: Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi
	Obmiar: <edit>{więźba dachowa} poz.1</edit>

	Pozycja: Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm
	Obmiar: <edit>2,00 * 10</edit>

	Pozycja: Okienko "wole oko"
	Obmiar: <edit>4,00</edit>

	Pozycja: Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm
	Obmiar: <edit>{wole oko} 2,00 * 0,80 * 4</edit>

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2
	Obmiar: <edit>0,40 * 1,00 * 4</edit>

	Pozycja: Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi 80 do 100 cm
	Obmiar: <edit>{lukarna} 12,00 * 3,50</edit>

	Pozycja: Mocowanie papy na pełnym deskowaniu
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>

	Pozycja: Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej
	Obmiar: <edit>12,00</edit>

	Pozycja: Mocowanie membrany dachowej na krokwiach
	Obmiar: <edit>poz.17</edit>

	Pozycja: Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>

	Pozycja: Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm
	Obmiar: <edit>poz.1 - poz.16</edit>

	Pozycja: Montaż łat pod dachówki karpiówki
	Obmiar: <edit>poz.16 + poz.17</edit>

	Pozycja: Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej karpiówki - co druga mocowana
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachu dachówką karpiówką - dodatek za pokrycie okienek (wole oko)
	Obmiar: <edit>4,00</edit>

	Pozycja: Obróbka szczytów dachów dachówkami szczytowymi
	Obmiar: <edit>{lukarna} 3,50 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż kominka wentylacyjnego
	Obmiar: <edit>3,00</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: <edit>{lukarna} (3,50 * 2 + 12,00) * 0,30</edit>
	Obmiar: <edit>{kominy} (1,75 * 2 + 0,40 * 2) * 0,30 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>3,50 * 0,30 * 2</edit>

	Pozycja: Wypełnienie i uszczelnienie szczelin o szerokości do 6 mm
	Obmiar: <edit>poz.23 / 0,30</edit>

	Pozycja: Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką
	Obmiar: <edit>9,00 * 4 + 2,50 * 2 + 3,50 + 10,70</edit>

	Pozycja: Montaż elementów pomocniczych w dachu krytym dachówką ceramiczną - gąsior początkowy
	Obmiar: <edit>6,00</edit>

	Pozycja: Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm z blachy stalowej powlekanej
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny
	Obmiar: <edit>6,00</edit>

	Pozycja: Montaż rynien dachowych - denko
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Montaż rynien dachowych - lej spustowy
	Obmiar: <edit>6,00</edit>

	Pozycja: Montaż rur spustowych o śr. 100 mm z blachy stalowej powlekanej
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>

	Pozycja: Montaż rur spustowych - kolanko
	Obmiar: <edit>6,00 * 3</edit>

	Pozycja: Montaż rur spustowych okrągłych - mufa
	Obmiar: <edit>4,00</edit>

	Pozycja: Montaż rur spustowych okrągłych - klapa rewizyjna
	Obmiar: <edit>4,00</edit>

	Pozycja: Montaż wyłazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska dł. 200cm stalowa
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Wymiana podbitki z desek profilowanych o grubości 19 mm
	Obmiar: <edit>{lukarna} (12,00 + 3,50 * 2) * 0,50</edit>

	Pozycja: Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>
	Obmiar: <edit>poz.37</edit>

	Pozycja: Montaż obejmy z masztem antenowym na kominie
	Obmiar: <edit>1,00</edit>


	Dział:OCIEPLENIE LUKARNY
	Pozycja: Oczyszczenie i zmycie podłoża
	Obmiar: <edit>(3,50 * 2 + 12,00) * 3,00 - 0,80 * 1,50 * 2</edit>

	Pozycja: Jednokrotne ręczne zagruntowanie podłoża
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>

	Pozycja: System na styropianie (EPS): Termo Organika EPS, TERMONIUM EPS - płyty EPS o grubości  15 cm 0,031 - tynk silikonowy
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>

	Pozycja: Montaż profili ochronnych narożnikowych
	Obmiar: <edit>(0,80 * 2 + 1,50) * 2</edit>

	Pozycja: System na styropianie (EPS): Termo Organika EPS, TERMONIUM EPS - warstwa zbrojona i tynk na ościeżach
	Obmiar: <edit>poz.43 * 0,15</edit>





