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I. CZESC OPISOWA

Do projektu budowlanego przebudowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzin-
nym przy ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 72 B w Stargardzie.

1. Temat, cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany wewnegtrznej instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym w Stargardzie przy ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego
72 B.

Celem opracowania jest podanie rozwiazan technicznych zwigzanych z technologig uktadania
przewoddw wewnetrznej instalacji gazowej z rur stalowych i rur miedzianych.

W zakres opracowania wchodza:

— Demontaz istniejacej instalacji gazowej

— Rozwiazanie tras prowadzenia przewodéw instalacji gazowej w budynku od kurka gléwnego na
zewnetrznej Scianie budynku gazowej do urzadzer: gazowych w poszczegdlnych lokalach.
Dob6r srednic rurociggéw instalacj

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

— zlecenie Inwestora

- Obowiazujace normy i przepisy w zakresie projektowania oraz wykonawstwa instalacji i sieci
sanitarnych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zmianami.

. Ogdlna charakterystyka obiektu

Obiekt, w ktérym zaprojektowano instalacje gazu jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym,
catkowicie podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym. W budynku zlokalizowane s3 4 mieszkania. W
piwnicy budynku znajduja sie pomieszczenia gospodarcze oraz piwnice lokatorskie.

Obecnie w budynku znajduje sie instalacja gazowa, ktérej poziomy rozprowadzone sa w piwnicy
budynku z pionem przebiegajacym przez czes¢ mieszkalng.

Instalacja gazowa w budynku znajduje sig¢ w ztym stanie technicznym.

Zgodnie z informacjg uzyskang od Inwestora w chwili obecnej (luty 2024 r.) budynek zasilany
jest w jeden rodzaj gazu, tj. gaz ziemny wysokometanowy, symbol E (GZ-50).

4. Stan istniejacy instalacji gazowej

Do budynku doprowadzony jest gaz jednym przytagczem z kurkiem gtownym zamontowanym
przy $cianie zewnetrznej budynku umieszczonym w nasciennej szafce gazowej.

W budynku znajduje sig istniejaca instalacja wewnetrzna gazu, wykorzystywana do zasilenia
kuchni gazowych, kottéw gazowych w trzech lokalach mieszkalnych i gazowego przeptywowego
podgrzewacza wody w jednym lokalu mieszkalnym.

W zwigzku z projektowang nowa instalacja gazowa w budynku, istniejgcy instalacje od kurka
gléwnego znajdujacego sie na $cianie zewngtrznej budynku, nalezy zdemontowaé. Przed pracami
rozbiérkowymi istniejacej instalacji gazu, wewnatrz budynku, nalezy zakreci¢ kurek gtéwny znajdu-
jacy sig na scianie zewnetrznej budynku. Po zakreceniu kurka gtéwnego instalacje nalezy w catosci
odgazowac.
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5. Projektowana instalacja gazowa

W budynku zaprojektowano instalacje gazowa doprowadzajacg gaz do kuchni gazowych
4-palnikowych z piekarnikiem zainstalowanych w pomieszczeniach kuchennych lokali mieszkalnych
oraz do kottéw gazowych i przeptywowego gazowego podgrzewacza wody.

Przewody rozprowadzajace instalacji poprowadzono pod stropem piwnic, piony po $cianach na
klatce schodowej. Przewody rozprowadzajace, pion gazowy i odgatezienia instalacji gazowej do
kurkéw odcinajacych przed gazomierzami zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez SZWu, wg
PN-80/H-74219, taczonych przez spawanie — ,Rury stalowe bez szwéw walcowane na goraco ogdl-
nego zastosowania” o pofaczeniach spawanych i zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 45, poz. 200z dn.
4.04.1996r.

Przewody gazowe w piwnicy i na klatce schodowe; powinny by¢ wyraznie oznaczone (pomalo-
wane na kolor 26tty), aby byta mozliwa szybka jego identyfikacja.

Za wigczeniem do pionu zaprojektowano indywidualne gazomierze miechowe G4 z kurkiem od-
cinajgcym, do kazdego lokalu mieszkalnego. Przed kazdym gazomierzem nalezy zainstalowac zawér
odcinajacy o srednicy 25 mm. Podejécia pod projektowane gazomierze G4 wykonac nalezy za po-
mocg monoztacza. Lokalizacje gazomierza przewidziano nad drzwiami wejsciowymi, zgodnie z cze-
$cig graficzng opracowania. Gazomierze nalezy umiesci¢ w nasciennej szafce gazowej stalowej z
drzwiczkami.

Odgatezienia do mieszkan zaprojektowano z rur miedzianych z zastosowaniem ztgczek zaprasowy-
wanych, spefniajacych wymagania szczelnosci i bezpieczenstwa okreslonych w polskich normach doty-
czacych instalacji gazowych (PN-EN 1775 ,,Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw”)

Ztgczki zaprasowywane powinny posiadac Wymagane prawem oznaczenia, tj. informacje o nu-
merze Krajowej Deklaracji Zgodnosci, numerze Aprobaty Technicznej i numerze certyfikatu. Pod-
czas montazu instalacji gazowej przy uzyciu ztgczek zaprasowywanych nalezy doktadnie przestrze-
ga¢ wytycznych montazu zalecanych przez producenta systemu zaprasowywanego. Grubo$é
scianki rur miedzianych w instalacjach gazowych nie moze by¢ mniejsza niz 1 mm.

Do montowania armatury i urzadzen gazowych stosuje sig ztaczki przejéciowe majace przysto-
sowang jedng koricowke gwintowana.

Rury instalacji gazowej nalezy prowadzié po $cianie z przeswitem 2 cm lub 3 cm w pomieszcze-
niach wilgotnych i uktadaé je ze spadkiem 5%o w kierunku pionu.

Przy przejsciu przez $ciane rure gazowa nalezy prowadzi¢ w tulei ochronnej uszczelnionej szcze-
liwem nie powodujgcym korozji rur. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw in-
nych instalacji stanowiacych wyposazenie budynku (wodociggowych, kanalizacyjnych, grzewczych
itp.) nalezy lokalizowaé w odlegtosciach zapewniajgcych bezpieczeristwo ich uzytkowania i umozli-
wiac wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome przewody instalacji powinny by¢ usytuowane
co najmniej 10 cm powyzej innych przewodéw instalacyjnych, krzyzujace sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm.

Do mocowania rur gazowych nalezy stosowaé uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych
(tacznie z kotkami) z przektadkami tlumigcymi drgania. Uchwyty i obejmy powinny by¢ mocowane
przy pomocy stalowych kotkéw rozporowych o konstrukcji uwzgledniajacej materiat, z ktérego zo-
stata wykonana przegroda budowlana.

Przed odbiornikami gazu — kuchniami gazowymi i kottami gazowymi, w przypadku podfaczenia,
nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce $15 i $p20mm. Zawor odcinajacy doptyw gazu do odbiornika
nalezy umiesci¢ w miejscu fatwo dostepnym w odlegtosci nie wigkszej niz 1m od krééca przytacze-
niowego oraz trwale (sztywno) zamocowaé do $ciany, aby w przypadku jego zamykania (otwiera-
nia) nie nastepowato odksztatcanie instalacji. Na projektowane;j instalacji gazowej dopuszcza sie
montaz wytacznie armatury kulowej. Kurki powinny szybko i szczelnie zamyka¢ przeptyw gazu przy
obrocie 0 90° na prawo, z ogranicznikiem uniemozliwiajagcym dalszy obrét dzwigni kurka. Kurek
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powinien by¢ wmontowany w statfa cze$¢ instalacji gazowej. Gazowe kurki odcinajace nalezy sytu-
owac tak, aby zapewni¢ do nich tatwy dostep oraz trwale (sztywno) zamocowaé do sciany, aby w
przypadku jego zamykania (otwierania) nie nastepowato odksztatcanie instalacji.

Pomieszczenia kuchenne, w ktérych sg zainstalowane odbiorniki gazu wymagajg sprawnie dzia-
tajacej wentylacji grawitacyjnej, potwierdzonej aktualnym przeglagdem kominiarskim.

Na projektowanej instalacji gazowej dopuszcza sie montaz wytgcznie armatury kulowej. Kurki
powinny szybko i szczelnie zamykac przeptyw gazu przy obrocie o0 90° na prawo, z ogranicznikiem
uniemozliwiajagcym dalszy obrot diwigni kurka. Kurek powinien by¢ wmontowany w staty czeé¢
instalacji gazowej. Gazowe kurki odcinajace nalezy sytuowacé tak, aby zapewni¢ do nich tatwy do-
step oraz trwale (sztywno) zamocowa¢ do $ciany, aby w przypadku jego zamykania (otwierania)
nie nastgpowato odksztatcanie instalacji.

6. Wykonanie zfaczy spawanych

Zaleca sig spawanie rur metoda elektryczng. Dopuszcza sig spawanie acetylenowe w przypadku,
jesli Srednice rur nie przekraczaja ¢ 150 mm, a gruboé¢ écianki jest mniejsza niz 6 mm.

Przy wykonywaniu prac spawalniczych nalezy przestrzegac Postanowien , Wytycznych Instytutu
Spawalnictwa W-67/1S-03 rozdz. , Kwalifikacje spawaczy recznych stali ,,Zasady bezpieczeristwa wy-
konywania robot spawalniczych podaje rozdziat ~Roboty spawalnicze” Rozporzadzenie MB i PMB z
dnia 28.07.72r. /Dz.U. nr 13z 1972 r.

Roboty spawalnicze winny byé kontrolowane.

Kontrola obejmowaé powinna:

— kontrole kwalifikacji spawaczy

— sprawdzenie jakosci rur, jakosci montazu i ztaczy spawanych

— systematyczny nadzér zgodnosci wykonania robot z Instrukcjg spawania

— sprawdzenie szczelnosci wodg mydlang w czasie préb wytrzymatosciowych.

7. Préby i badania instalacji gazowej

Po zmontowaniu instalacji nalezy dokona¢ préby szczelnosci zgodnie z normg PN-92/M-34503
»Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéw”. Polega ona na napetnieniu przewodéw po-
wietrzem pod cisnieniem 50 kPa, wolnym od zanieczyszczen, oleju przy pomocy sprezarki
w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia, czy instalacja nie jest zatkana.

Gtéwng probe szczelnosci przeprowadza sie odrebnie dla czesci instalacji przed gazomierzem
oraz odrebnie dla pozostatej czeci instalacji z pominieciem gazomierza. Przeprowadza sie jg na
instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncé-
wek, otwarciu kurkéw i odtaczeniu odbiornikéw gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci powinien spetniaé wymagania
klasy doktadnosci 0,6 i posiada¢ $wiadectwo legalizacji. Jego zakres powinien wynosic:

— 0-0,06 MPa w przypadku ciénienia wynoszgcego 0,05 MPa
— 0-0,16 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtéwnej préby szczelnoéci powinno wy-
nosi¢ 0,05 MPa, natomiast dla instalacji lub jej czesci znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym
lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem cisnienie czynnika prébnego powinno wynosié¢ 0,1
MPa.

Pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpoczgé po uptywie 15-30 minut od chwili na-
petnienia przewoddw powietrzem. Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuije sie spadku ci¢nienia na
manometrze, instalacje¢ mozna uznaé za szczelna. Prébe szczelnosci i zagazowanie instalacji mozna
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wykonac tylko w obecnosci dostawcy gazu. Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ odpo-
wiedni protokét.

Nieszczelnosci potaczen powodujgce spadek cisnienia wykrywa sie przez powlekanie badanych
miejsc wodg mydlang przy uzyciu pedzla i obserwowanie badanych ztaczy pod katem tworzenia sie
pecherzy powietrznych.

Potaczenie nieszczelne nalezy rozebraé i wykonaé na nowo.

Po podtaczeniu urzadzen gazowych zaleca sie przeprowadzenie dodatkowej préby powietrzem
o ci$nieniu dwukrotnie wigkszym niz ci$nienie robocze, lecz nie wigkszym niz cisnienie, jakie moze
by¢ dopuszczalne dla danego urzadzenia gazowego.

Po zmontowaniu i dokonaniu préby ci$nieniowej instalacji nalezy ja zgtosi¢ do odbioru przed-
stawicielowi gazowni. Doprowadzenie gazu do instalacji z sieci rozdzielczej nastepuje po podpisa-
niu umowy z dostawca gazu i zamontowaniu licznika gazu. Instalacjg mozna uznac za uruchomiona
i nadajacy sie do uzytkowania, jezeli odpowietrzeniu poddano wszystkie jej odcinki i urzadzenia
gazowe.

Z przeprowadzonej gtownej préby szczelnosci sporzadza sie protokat, ktéry powinien byé pod-
pisany przez wtasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej.

W przypadku, gdy instalacja gazowa nie zostata napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty
przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci - prébe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

W przypadku wylaczenia jej z uzytkowania na okres dtuzszy niz 6 miesigcy oraz jej przebudowy
lub remontu nalezy przed przekazaniem jej do uzytkowania réwniez przeprowadzi¢ gtéwna prébe
szczelnosci.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z Prawem Budowlanym obszar oddziatywania obiektu obejmuje nieruchomosé - dziatke
nr 210/8 obreb 1.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej sie znajduje. Obiekt nie
oddziatuje na dziatki sasiednie oraz tereny przylegte.

Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na $érodowisko.

Kategoria obiektu budowlanego — XIII (Pozostate budynki mieszkalne).

. Whnioski i uwagi koricowe

Niezaleznie od danych projektanta wykonawce obowiazujg ,Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” - tom | i ll, ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo Bu-
dowlane” (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytu-
owanie — Dz. U. Nr 75, p0z.690.
Dopuszcza sig zamiang przedstawionych materiatéw, na podstawie uzgodnienia z Projektan-
tem pod warunkiem zachowania réwnowaznych parametréw technicznych nowych rozwigzan.
Wszelkie odstepstwa i zmiany od projektu winny by¢ kazdorazowo uzgadniane z projektantem
w drodze nadzoru autorskiego.
— Materialy i urzadzenia zastosowane w instalacjach muszg posiadac atesty polskie.
— Dopuszcza sig zastosowanie urzadzen innych producentéw niz zaprojektowane w niniej-
szym opracowaniu pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.
Po zakoriczeniu budowy nalezy skompletowaé dokumenty odbiorowe, a w szczegblnosci:
— os$wiadczenie kierownika robdt;
— atesty na dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatéw i urzadzen zastoso-
wanych w trakcie budowy.
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— Przebieg instalacji w budynku dopasowa¢ nalezy do aranzacji wnetrz celem ukrycia ich we
wnekach, Scianach i innych elementach wykoriczeniowych projektowanego budynku.
Wszelkie odstepstwa i zmiany od projektu winny byé kazdorazowo uzgadniane z projektan-
tem w drodze nadzoru autorskiego
Podczas prac montazowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.

10.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Wykonanie instalacji gazowej w budynku nie stwarza ryzyka powstania zagrozenia bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi - Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury a dnia 23 czerwca
2003r. — Dz.U. Nr 120, poz.1126.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aw szczegol-
nosci z wymienionymi ponizej:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz. U. 2 2003 r. nr 47, poz. 401.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy - Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych - Dz. U. z2 1999 r. nr 80, poz.
912.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodza-
jow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby - Dz. U. 21996 r. nr
62, poz. 288.

Projektowat: Bogustaw Zych
upr. nr 84/Sz/84
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OSWIADCZENIE WYNIKAJACE Z ART. 34 UST. 3d, PKT 3

USTAWY PRAWO BUDOWALNE WRAZ Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI

Zgodnie z Art. 34 Ust. 3d Pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw z dnia
10 marca 2023 r., poz. 2023), sktadam niniejsze oswiadczenie:

Projekt techniczny dot.

»Przebudowy instalagji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Marszatka Jézefa
Pitsudskiego 72 B dz. nr 210/8 obreb 1”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: Bogustaw Zych
upr. nr 84/5z/84
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UCHWAELA NR 5/2024

wihascicieli lokali w nieruchomogci przy ul. Pilsudskiego 72
zdnia31.01.2024 1.

W sprawie wyrazenia zgody na wykonanije projektu instalacji gazowe;j,

Na bi)dstawie art. 22 ust. 2 ustawy o wlasnosei lokalj z dnia 24 czerwca 1994r. wiadciciele
lokali Postanawigjg:

. Projekt zawierat bedzie wyniesienie piondw gazowych Oraz gazomierzy na klatke
schodowg » wykonaniem instalacji do urzgdzen oraz wykonaniem kosziorysu j

elektronicznym
- Wykonaweg prac bedzie p. Bogdan Zych.

§2

Koszty prac zostang pokryte z Funduszy Remontowego Wspélnoty Mieszkaniowaj .

§3

1. Wykonanie uchwaty powierza sig zarzgdowi wspdlnoty m.ieszkaniowej,
2. Wspblnota Mieszkaniowa Upowaznia STBS Sp. z 0.0. do Zawarcia umowy na
wykonanie prac,
3. Uchwala wehodzi w Zycie z dniem podjecia.

§4
Uchwata ninjejsza zostala podjeta prazez wilascicieli 100 9% ogblu whascicieli

b) przeciw glosowalo 0,00 % ogétu wlagcicieli

§5 !
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Uchwala wehodzi w zycie z dniem podjecia, *° raradzania ieruchomoseiy
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LEGENDA:

- Proj. przewo6d gazowy z rur miedzianych

NADZOR | WYKONYWANIE INSTALACJI
SANITARNYCH | GAZOWYCH

Temat:
PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ

Bogustaw Zych ~  WBUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
ul. Staszica 3/8; 73-110 Stargard / |
Projektowat: ' Adres:
Bogustaw Zych UL. MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO 72 B
upr. nr 84/Sz/84 73-110 STARGARD; DZ. NR 210/8; OBR. 1
Sprawdzita: {/7 [ Inwestor: - GMINA - MIASTO STARGARD
UL. S. CZARNIECKIEGO 17
73-110 STARGARD
Data: Skala: Nrrysunku: | N-warys..
032024 1 50 1 INSTALACJA GAZOWA - FRAGMENT RZUTU PIWNIC
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J W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Projektowat: Adres:
Bogustaw Zych UL. MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO 72 B
upr. nr 84/Sz/84 73-110 STARGARD; DZ. NR 210/8; OBR. 1
Sprawdzita: { Inwestor:  GMiNA - MIASTO STARGARD
UL. S. CZARNIECKIEGO 17
73-110 STARGARD
Data: Skala: Nrrysunku: | N-warys.:
0 3 202 4 1 . 50 2 INSTALACJA GAZOWA - FRAGMENT RZUTU PARTERU
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