STARGARDZIKIE TOWARZYSTWO 73-110 STARGARD UL. ANDRZEJA

BUDOWNICTWA SPOYECZNEGO STRUGA 29
SPOLKA Z 0.0.
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwier
Nowy kod
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJl:  Utwardzenie nawierzchni
ADRES INWESTYCJIl:  ul. Czeska 6 b,c,d w Stargardzie

NAZWA INWESTORA:  Wspdinota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA: ul. Czeska 6 b,c,d w Stargardzie

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Tomasz Andrzan, upr.bud. ZAP/0037/OHOK/06
DATA OPRACOWANIA: 27.02.2025
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
27.02.2025

Norma EXPERT Waersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 7414



Przedmiar

up. | Podstawa | Opis i wyliczenia [lm.]  Poszez. | Razem
PRZEDMIAR:
1| KNR2-31 | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01
25,00* 2 m 50,000
RAZEM| 50,000
2| KNR4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
1101-02 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
1101-05 | odlegtosé 10 km
poz.1* 0,06 m3 3,000
RAZEM| 3,000
3| KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdnii| m2
0101-01 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
2500*5 m2 125,000
RAZEM 125,000
4{ KNR-W 4-01| Wyw6z ziemi samochodami samowyladowczymi na m3 )
0109-07 | odlegtosé 10 km (grunt kat. 1V)
0109-08
poz.3 * 0,30 m3 37,500
RAZEM 37,500
5 KNR2-31 | warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej m2
0104-05 | szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie
mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.3 m2 125,000
RAZEM 125,000
6| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na| m
0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej
25,00*2 m 50,000
RAZEM 50,000
7| KNR2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowy
25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
8| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z m2
0115-01 | domieszkami ulepszajacymi z kruszywa famanego 18 % -
grubo$é warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.3 m2 125,000
RAZEM 125,000
9 P?igﬁ%%" Regulacja pionowa studzienek dia wiazéw kanatowych szt.
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej
poz.8 m2 125,000
RAZEM 125,000
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