Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiot zamoéwienia: remont klatek schodowych 46 i 48

Adres: ul. Bydgoska 46 - 48, 73-110 Stargard

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa nr 362, Bydgoska 46-48, Stargard

Zadanie 1 — remont klatki schodowej nr 46:
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Remont $cian i sufitéw:

Zabezpieczenie okien, drzwi, schodéw przed rozpoczeciem prac remontowych,

Demontaz skrzynek pocztowych;

Wkucie przewodow domofonowych w $ciany ( materiat dostarczy Zamawiajacy);
Zeskrobanie i zmycie starych warstw farby powyzej lamperii ($ciany sufity);

Gruntowanie $cian i sufitow;

Usuniecie starej tuszczacej sie farby z lamperii oraz gruntowanie gruntem kwarcowym dla
zwiekszenia przyczepnosci;

Wklejenie siatki z widkna szklanego w miejscach zarysowan tynkow;

Skucie luznych tynkéw wraz z ich uzupetnieniem. W obrebie drzwi wejsciowych od strony
podworza i frontu zastosowac tynki renowacyjne (w odlegtosci 1 m od drzwi);

Sciany w obrebie parteru tj.: od strony podwérza pierwszy poziom parteru do pierwszego
biegu schodowego oraz od strony frontu od wejscia do miejsca w ktérym zamontowane beda
drzwi drewniane dwuskrzydtowe (wg odrebnego zlecenia) na wysokosci lamperii wykonaé z
oktadziny - ptytki $cienne;

Na pozostatych powierzchniach scian i sufitéw wykonaé dwukrotne gladzie ( zakres obejmuje
szlifowanie), w przypadku zdobien $ciennych nalezy je oczyscic i uzupetnié ubytki;
Gruntowanie $cian i sufitdw przed malowaniem;

Dwukrotne malowanie Scian powyzej lamperii i sufitéw farbg emulsyjng w kolorze biatym;
Dwukrotne malowanie $cian do wysokosci lamperii farba olejng (mat) w kolorze;

Zakup, dostawa i montaz skrzynek pocztowych i tablicy informacyjnej korkowej o wym.
60*80 cm.

Remont stolarki schodowej i drzwiowe]:

Demontaz $cianki dziatowej i drzwi na najwyzszej kondygnacji;

Uzupetnienie brakujgcych listew przypodtogowych;

Podniesienie balustrady na najwyzszej kondygnacji do 1,1m, wymiana tralek (do zachowania
wzér) na wyzsze, wymiana stupa mocujacej na wyzszy z zachowaniem oryginalnego zdobienia
gltowni;

Wymiana stopni schodowych tam, gdzie to konieczne;

Naprawa krawedzi stopni schodowych przez flekowanie schodéw tam, gdzie to konieczne;
Szlifowanie elementéw schoddw tj. podstopnic, balustrad, listew przypodiogowych itp. wraz
ze szpachlowaniem nieréwnosci i uzupetnieniem ubytkéw szpachléwka do drewna;

Poprawa mocowania balustrad (demontaz istniejagcych wzmocnien stupdw i zastosowanie
estetycznego sposobu wzmocnienia);
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Przybicie ptyty OSB na podestach miedzy pietrowych i pietrowych oraz stopnicach (na catej
szerokosci stopnia schodowego, w przypadku stopni z zamontowang balustrada plyta OSB
do tralek); Uwaga: przed montazem ptyt OSB nalezy zweryfikowaé obsadzenie istniejacej
stolarki drzwiowej;
Zakup dostawa i montaz do stopnic, podestow miedzy pietrowych i pietrowych wyktadzin
podtogowych o podwyzszonej $cieralnosci i trudno zapalnych (wyktadzina obiektowa;
Zakup dostawa i montaz ¢wieréwatkéw na styku stopier - podstopien i przy listwach
przypodtogowych oraz montaz katownikéw aluminiowych zabezpieczajacych nie ostoniete
(widoczne) boki ptyt OSB min.; boki ptyty wytozonej na stopniach od strony tralek, widoczne
boki ptyty OSB zamontowanej na podestach pietrowych;
Dwukrotne malowanie farbg olejng cafosci elementéw drewnianej stolarki schodowej i
pozostatych drewnianych elementéw w kolorze;
Dwukrotne obustronne malowanie drzwi strychowych (2szt.) i do piwnicy, wykonanie
drobnych napraw, pasowanie, regulacja;

Posadzki:

Skucie plytek przy drzwiach prowadzacych na podwérze oraz istniejacego stopnia przed
wejsciem do piwnicy;

Podniesienie poziomu posadzki o 10 cm — wylewka betonowa zbrojona wiéknem szklanym
wraz z wykonaniem dwdch stopni — analogicznie jak w klatce nr 48;

Wykonanie betonowego stopnia w osciezu drzwiowym w wejéciu od strony podwérza przed
uprzednim skuciem istniejgcych ptytek i przygotowaniu podifoza;

Gruntowanie posadzki i stopni;

Zakup dostawa i montaz plytek ceramicznych — ( posadzka w parterze + stopier przed
drzwiami wejsciowymi) wraz z fugowaniem;

Wyréwnanie powierzchni posadzki przy drzwiach frontowych;

Zakup dostawa i montaz ptytek ceramicznych wraz z fugowaniem;

Zakup dostawa i montaz wyczystek kominowych w piwnicy.

Prace porzadkowe

Wywdéz wraz z utylizacja odpadéw powstatych w trakcie realizacji prac;
Gruntowne sprzatnie klatki schodowej po przeprowadzonych pracach;
Utrzymywanie porzadku w trakcie realizacji prac.



Zadanie 2 - remont klatki nr 48:

Remont $cian i sufitow:
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Zabezpieczenie okien, drzwi, schodéw przed rozpoczeciem prac remontowych,

Demontaz skrzynek pocztowych;

Whkucie przewodéw domofonowych w $ciany ( materiat dostarczy Zamawiajgcy);
Zeskrobanie i zmycie starych warstw farby powyzej lamperii (Sciany sufity);

Gruntowanie $cian i sufitow;

Usuniecie starej tuszczacej sie farby z lamperii oraz gruntowanie gruntem kwarcowym dla
zwiekszenia przyczepnosci;

Wklejenie siatki z wiékna szklanego w miejscach zarysowan tynkéw;

Skucie luznych tynkéw wraz z ich uzupetnieniem w obrebie drzwi wejéciowych od strony
podwdrza i frontu zastosowac tynki renowacyjne (w odlegtosci 1 m od drzwi);

Sciany w obrebie parteru tj.: od strony podwérza pierwszy poziom parteru do pierwszego
biegu schodowego oraz od strony frontu od wejécia do miejsca w ktérym zamontowane beda
drzwi drewniane dwuskrzydtowe (wg odrebnego zlecenia) na wysoko$ci lamperii wykonaé z
okiadziny - plytki Scienne;

Na pozostatych powierzchniach $cian i sufitdw wykona¢ dwukrotne gtadzie ( zakres obejmuje
szlifowanie), w przypadku zdobief $ciennych nalezy je oczyéci¢ i uzupetnic ubytki;
Gruntowanie $cian i sufitéw przed malowaniem;

Dwukrotne malowanie $cian powyzej lamperii i sufitdw farbg emulsyjng w kolorze biatym;
Dwukrotne malowanie $cian do wysokosci lamperii farbg olejng (mat) w kolorze;

14. Zakup, dostawa i montaz skrzynek pocztowych i tablicy informacyjnej korkowej o wym.

60*80 cm ;

Remont stolarki schodowej i drzwiowe]:

Uzupetnienie brakujacych listew przypodtogowych;

Podniesienie balustrady na najwyzszej kondygnacji do 1,1m, wymiana tralek (do zachowania
wzor) na wyzsze, wymiana sfupa mocujacej na wyzszy z zachowaniem oryginalnego zdobienia
glowni;

Wymiana stopni schodowych tam, gdzie to konieczne;

Naprawa krawedzi stopni schodowych przez flekowanie schodéw tam, gdzie to konieczne;
Szlifowanie elementéw schoddw tj. podstopnic, balustrad, listew przypodiogowych itp. wraz
ze szpachlowaniem nieréwnosci i uzupetnieniem ubytkdw szpachléwka do drewna;

Poprawa mocowania balustrad (demontaz istniejgcych wzmocnien stupéw i zastosowanie
estetycznego sposobu wzmocnienia);

Przybicie ptyty OSB na podestach miedzy pietrowych i pietrowych oraz stopnicach (na catej
szerokosci stopnia schodowego, w przypadku stopni z zamontowang balustradg ptyta 0SB
do tralek); Uwaga: przed montazem plyt OSB nalezy zweryfikowa¢ obsadzenie istniejace;]
stolarki drzwiowej;

Zakup dostawa i montaz do stopnic, podestéw miedzy pietrowych i pietrowych wyktadzin
podtogowych o podwyzszonej écieralnosci i trudno zapalnych (wykiadzina obiektowa);

Zakup dostawa i montaz ¢wieréwatkdw na styku stopien - podstopien i przy listwach
przypodiogowych oraz montaz katownikéw aluminiowych zabezpieczajacych nie ostoniete



(widoczne) boki ptyt OSB min.; boki ptyty wytozonej na stopniach od strony tralek, widoczne
boki ptyty OSB zamontowanej na podestach pietrowych;

10. Dwukrotne malowanie farbg olejng catosci elementéw drewnianej stolarki schodowej i
pozostatych drewnianych elementéw w kolorze;

11. Odnowienie drzwi do wiatrotapu — zmatowienie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw,
dwukrotne obustronne malowanie drzwi farba olejng, wymiana szyb na bezpieczne;

12. Dwukrotne obustronne malowanie drzwi do piwnicy, wykonanie drobnych napraw,
pasowanie, regulacja;

Illl. Posadzki:

1. Skucie ptytek z posadzek przy drzwiach frontowych i tylnych (od podwérza) oraz stopnia
usytuowanego przed wejsciem do budynku;

Wyréwnanie powierzchni posadzki stopni;

Gruntowanie posadzki i stopni;

Zakup dostawa i montaz plytek ceramicznych wraz z fugowaniem;

Zakup dostawa i montaz pochwytéw przy drzwiach frontowych.

s BN

IV. Prace porzadkowe

1. Wywéz wraz z utylizacja odpaddw powstatych w trakcie realizacji prac;
2. Gruntowne sprzatnie klatki schodowej po przeprowadzonych pracach;
3. Utrzymywanie porzadku w trakcie realizacji prac.

Uwaga:

Dobér koloréw farb, wzoru wyktadziny, ptytek sciennych i podtogowych, skrzynek pocztowych itp.
nalezy bezwzglednie uzgodni¢ w formie pisemnej z inspektorem ds. zarzadzania nieruchomoscig
wskazanym w umowie.



