Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiot zamdwienia: remont klatki schodowe;j

Adres: Szkolna 4; 48, 73-110 Stargard

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa 93, Szkolna 4, Stargard

Zakres robét remontowych

1. Remont Scian i sufitéw:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Zabezpieczenie okien, drzwi, schodéw przed rozpoczeciem prac remontowych,

Zeskrobanie i zmycie starych warstw farby powyzej lamperii ($ciany sufity),

Gruntowanie $cian i sufitéw,

Usuniecie starej farby z lamperii oraz gruntowanie gruntem kwarcowym dla zwiekszenia
przyczepnosci,

Wklejenie siatki z widkna szklanego w miejscach zarysowan tynkow,

Skucie luznych tynkéw wraz z ich uzupetnieniem;

Dwukrotne wykonanie gtadzi wraz ze szlifowaniem,

Gruntowanie $cian i sufitow przed malowaniem,

Dwukrotne malowanie sufitéw farbg emulsyjng,

1.10. Dwukrotne malowanie Scian farbg lateksowa w kolorze uzgodnionym z Zamawiajagcym (do

wysokosci 1,5 m - kolor, powyzej - biata),

1.11. Malowanie Scian do wysokosci lamperii (1,5 m) lakierem zabezpieczajgcym do farb

lateksowych (mat),

1.12. Oczyszczenie, zmatowienie i malowanie istniejgcych rur instalacyjnych, w przypadku gazu

rury pomalowaé w kolorze z6ttym;

1.13. Mycie, uzupetnienie, poprawa montazu istniejgcych korytek instalacyjnych.

2. Remont stolarki schodowe] i drzwiowej:

2.1.
2.2,
2.3.

2.4.

2.5.

Demontaz listew przypodtogowych,

Demontaz starej wyktadziny,

Naprawa krawedzi stopni schodowych, na klatce schodowej i schoddéw do piwnicy, przez
flekowanie schoddéw tam, gdzie to konieczne,

Szlifowanie elementéw schoddw, na klatce schodowej i schodéw do piwnicy, tj. podstopnic,
balustrad, listew przypodtogowych itp. wraz ze szpachlowaniem nieréwnodci i
uzupeltnieniem ubytkéw szpachléwka do drewna,

Przybicie ptyty OSB na pierwszej kondygnacji, podestach miedzy pietrowych i pietrowych
oraz stopnicach (na catej szerokosci stopnia schodowego, w przypadku stopni z
zamontowang balustradg plyta OSB do tralek); Uwaga: przed montazem ptyt OSB nalezy
zweryfikowac¢ obsadzenie istniejgcej stolarki drzwiowej,



3.

2.6. Zakup dostawa i montaz do stopnic, podestéw miedzy pietrowych i pigtrowych wykfadzin
podfogowych o podwyzszonej $cieralnosci i trudno zapalnych (wyktadzina obiektowa) - wzor
i kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym,

2.7. Zakup dostawa i montaz ¢wieréwatkéw na styku stopier - podstopien i przy listwach
przypodiogowych { dopuszcza wypetnienie szczelin sylikonem) oraz montaz katownikow
aluminiowych zabezpieczajacych nie ostonigte (widoczne) boki ptyt OSB min.; boki ptyty
wylozonej na stopniach od strony tralek, widoczne boki ptyty OSB zamontowanej na
podestach pietrowych;

2.8. Zakup dostawa i montaz listew przypodfogowych;

2.9. Dwukrotne malowanie farbg olejng catosci elementéw drewnianej stolarki na klatce
schodowej i schodach do piwnicy, i pozostatych drewnianych elementéw w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajacym,

2.10. Dwukrotne, obustronne malowanie farbg olejng drzwi prowadzacych na strych (3szt.),
przed uprzednim oczyszczeniem drzwi z luinych powtok malarskich i uzupetnieniem
ubytkéw szpachléwka do drewna,

2.11. Dwukrotne, obustronne malowanie farbg olejng drzwi prowadzacych do piwnicy (1szt.),
przed uprzednim oczyszczeniem drzwi z luinych powlok malarskich i uzupetnieniem
ubytkéw szpachléwka do drewna,

2.12. Dwukrotne, obustronne malowanie farba olejna drzwi wejsciowych do budynku od strony
podworza (1szt.), przed uprzednim oczyszczeniem drzwi z luznych powtok malarskich i
uzupetnieniem ubytkéw szpachléwka do drewna,

2.13. Malowanie pochwytéw stalowych przed uprzednim oczyszczeniem i odttuszczeniem
powierzchni.

Okna

3.1. Wymiana okien w pralni (2szt,) na okna PCV w kolorze biatym, okna rozwieralno — uchylne o
wspotczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz 1,3 W/m?K, wyposazone w nawiewnik.
Zachowa( istniejacy podziat.

Uwaga:

- gruntowne sprzatanie klatki schodowej po przeprowadzonych robotach oraz uprzatnigcie klatki
po kazdym dniu roboczym;

- Po zakoriczonych pracach odpady nalezy zabrac i zutylizowad,









