Remont wej$¢ do budynku i elewacji Chrobrego 17

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Remont wej$¢ do lokali - tyt budynku
1|KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.1(1306-01 Swietlikow stalowych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 100 cm - schody i fawy fun- |m3
d.1/0306-03 damentowe
Klatka C 0,5%(0,82+0,82+0,27+0,27)*0,48*2,05+2,05%(0,82+0,27%0,27)*0,5 m3 1,988
C-B 0,5%(1,4+2,4)*0,56*1,04+1,04*(2,4)*0,5 m3 2,355
Klatka B 0,5%(0,87+0,9)*0,56*2,05+2,05%(0,9)*0,5 m3 1,938
RAZEM 6,281
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m2
d.1/0812-05
uwaga p.tab.
- 2*0,9*0,6+1,15*0,9+0,6*1,15 m2 2,805
A 1,15*2,05+2*1,15*0,18+2,05*0,18 m?2 3,141
RAZEM 5,946
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie-|m?2
d.1|0807-01 niem spoin piaskiem
Klatka C 2%(0,82+0,27+0,27)*0,5+2,05*0,5 m?2 2,385
C-B 2*2,4*0,5+1,04*0,5 m2 2,920
Klatka B 2*0,9*0,5+2,05*0,5 m?2 1,925
RAZEM 7,230
5|KNR-W 2-01 [Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyta- [m3
d.1]0302-02 dowczymi na odlegto$¢ do 0.5 km (kat. gruntu 1lI)
poz.4*0,9 m3 6,507
RAZEM 6,507
6|/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1|1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
0,1*0,6*(2,65+1,64+2,65+0,97+0,97+2,1+2,1+0,6+0,6) m3 0,857
(1,27*2,05+2,4*1,04+0,9*2,05)*0,1 m3 0,694
RAZEM 1,551
7|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane o $r. 12-14 mm
tawy funda- |0,1*0,6*0,3%(2,65+1,64+2,65+0,97+0,97+2,1+2,1+0,6+0,6) t 0,257
mentowe pod
schody
RAZEM 0,257
8|KNR-W 2-02 |[tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - reczne ukta-|m3
d.1/0202-01 danie betonu
0,6*0,3*(2,65+1,64+2,65+0,97+0,97+2,1+2,1+0,6+0,6) m3 2,570
RAZEM 2,570
9|KNR-W 2-02 [Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne ukfadanie |m2
d.1/0206-01 betonu
0,5*(2,65+1,64+2,65+0,97+0,97+2,1+2,1+0,6+0,6) m2 7,140
RAZEM 7,140
10|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |(m?2
d.1/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.8/0,3 m?2 8,567
RAZEM 8,567
11|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |(m?2
d.1/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.10 m2 8,567
RAZEM 8,567
12|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na (m?2
d.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.8/0,6*2,2+0,5*2*(2,05+1,04+2,05+3*0,2) m2 15,163
RAZEM 15,163
13|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na (m?2
d.1/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.12 m?2 15,163
RAZEM 15,163
14|KNR-W 2-01 [Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi [m3
d.1|/0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
poz.5 m3 6,507
RAZEM 6,507
15|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane o $r. 12-14 mm - nalezy przewigzaé schody ze $cang fundamentowa
budynku
schody zel- |0,1*poz.16 t 0,380
betowe
RAZEM 0,380
16|KNR-W 2-02 [Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  [m3
d.1/0219-01 podtozu - reczne ukfadanie betonu
Klatka C 0,5*(0,82+0,82+0,27+0,27)*0,58*2,05 m3 1,296
C-B 0,5%(1,4+2,4)*0,66*1,04 m3 1,304
Klatka B 0,5*(0,87+0,9)*0,66*2,05 m3 1,197
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RAZEM 3,797
17|KNR AT-23 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
Klatka C 2*0,5*(0,82*0,82+0,27+0,27)*0,48+2,05*0,48+(0,82+0,27+0,27)*2,05+0,48* m2 5,338
2,05
C-B 0,56*1,04+0,5%(1,4+2,4)*0,56+2,4*1,04+0,56*1,04 m2 4,725
Klatka B 2*0,5%(0,9+0,87)*0,35+0,9*2,05+0,35*2,05 m2 3,182
A A-B poz.3 m?2 5,946
RAZEM 19,191
18|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubo- |m
d.1/0304-01 warstwowej - wyprofilowana prefabrykowana ksztattka dopasowana do wymia-
kalk. wlasna |réw stopnia przechodzgca w pionowa czes$c¢ stopnia; ksztattki o wymiarach
25x30 cm - stopnie z betonu architektonicznego - wzér do uzgodnienia z WM
2,05*3+1,04*3+2,05*2+1,18*7*2 m 29,890
RAZEM 29,890
19|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach [m?2
d.1/0201-07 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 80x80 cm - piyty z
kalk. wlasna |beonu architektoniczengo - wzér do uzgodnienia z WM
0,7*2,2+2*2,7+1,5*2,6+0,5*(1,5+2,5)*1 m2 12,840
RAZEM 12,840
20|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm ukfadanych na m2
d.1/1120-02 zaprawie klejowej - boki schodéw
0,82+(0,82+0,27+0,27)*2*0,62*0,5+0,5%(1,4+2,40)*0,56+1,04*0,56+0,35*0,9* |m2 5,434
2+0,6*2*0,9+0,18*2*1,15
RAZEM 5,434
21|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkéw $rubami lub spa- |m
d.1/1207-01 wane - montaz starych balustrad
2%(0,84+0,5) m 2,680
2,1+1 m 3,100
RAZEM 5,780
22|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.1[1212-05
poz.21*1,1 m?2 6,358
RAZEM 6,358
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1/0511-02 mentowo-piaskowej - montaz starej kostki
poz.4 m?2 7,230
RAZEM 7,230
24 Zagospodarowanie Odpadéw m3
d.1
p0z.2+p0z.3*0,02 m3 6,400
RAZEM 6,400
2 Remont wej$¢ od frontu
25(KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2|0811-07
17/5 2,2*%(1,0+0,2) m2 2,640
zakfad fry- |2,5%(2,7+2*0,2) m2 7,750
zjerski
2,6%(2,7+3%0,2) m2 8,580
schody pod- |0,5%(1,5*4,7)*1+1,5*1,18+2*5*1,18*0,7+0,5*(2,5+1,5)*1,33 m2 16,215
wojne
RAZEM 35,185
26(KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej 3-5cm wyréwnanie wysokosci schodéw - do-  |m?2
d.2|0804-07 pasowanie wysokosci podestu do nowych oktadzin z betonu architektoniczne-
go (3cm)
poz.25 m?2 35,185
RAZEM 35,185
27|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego m3
d.2|0203-10
1,16*0,32*0,15 m3 0,056
RAZEM 0,056
28|KNR AT-39 |Lokalne wypetnienie ubytkdw o gtebokosci 1 cm m2
d.2|0102-02
poz.25 m?2 35,185
RAZEM 35,185
29|KNR AT-39 |Wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy polimerowo-cementowej m2
d.2(0103-01
poz.25 m?2 35,185
RAZEM 35,185
30|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubo- [m
d.2|0304-01 warstwowej - wyprofilowana prefabrykowana ksztattka dopasowana do wymia-
kalk. wlasna [réw stopnia przechodzgca w pionowg cze$¢ stopnia; ksztattki o wymiarach
25x30 cm - stopnie z betonu architektonicznego - wzér do uzgodnienia z WM
2,2+2,7*3+2,6*4+2*1,18*6+1*2,5 m 37,360
RAZEM 37,360
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31|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.2|0201-07 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 80x80 cm - ptyty z
kalk. wlasna |beonu architektoniczengo - wzér do uzgodnienia z WM
0,7*2,2+2*2,7+1,5*2,6+0,5*(1,5+2,5)*1 m2 12,840
RAZEM 12,840
32|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 z ptytami z betonu architektonicznego - |m2
d.2|202 2802-06 |schody od szczytu - wzér do uzgodnienia z WM
kalk. wtasna
0,5%(4,7+1,5)*1*1,3 m?2 4,030
RAZEM 4,030
33|KNR AT-23 |Cokoliki przy$cienne z ksztattek cokotowych o wysoko$ci 6 cm na zaprawie m
d.2|0216-02 grubowarstwowej; ksztattki o dtugos$ci 18-28 cm - cokoty z ptytek klinkierowych
takich jak dalej
1*2+2,2+2*2 5+2,7+2*2,7+2,6+1,5+1,4+4,7 m 27,500
RAZEM 27,500
34|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu [m
d.2{1207-02 o masie do 10 kg
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
35 Zagospodarowanie Odpadéw m3
d.2
p0z.25*0,02+p0z.26*0,04 m3 2,111
RAZEM 2,111
3 Okladziny z ptytek klinkierowych
36|KNR AT-38 |Lokalne skucie uszkodzonego tynku m2
d.3/0101-01
1,35%(0,9*3,13)+0,23*4+0,32*6,5+0,5*11,7*(0,5+0,8)+0,82*(4,5+4+4,6)+0,5* |m?2 37,726
(1,1+0,82)*(4,5+4+4,6)
RAZEM 37,726
37|KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie podfoza - reczne m?2
d.3/0101-04
1,35%(0,9*3,13)+0,23*4+0,32*6,5+0,5*11,7%(0,5+0,8)+0,82*(4,5+4+4,6)+0,5*  |m2 37,726
(1,1+0,82)*(4,5+4+4,6)
RAZEM 37,726
38|KNR AT-38 |Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbrojonej |m?2
d.3|0504-01 na $cianach
1,35%(0,9*3,13)+0,23*4+0,32*6,5+0,5*11,7*(0,5+0,8)+0,82*(4,5+4+4,6)+0,5* |m?2 37,726
(1,1+0,82)*(4,5+4+4,6)
RAZEM 37,726
39|KNR AT-38 |Powtoérna warstwa zbrojona wykonywana na istniejgcej wyprawie tynkarskiej — |m2
d.3|0504-03 lub zwigzanej warstwie zbrojonej na $cianach
1,35%(0,9*3,13)+0,23*4+0,32*6,5+0,5*11,7%(0,5+0,8)+0,82%(4,5+4+4,6)+0,5* |m?2 37,726
(1,1+0,82)*(4,5+4+4,6)
RAZEM 37,726
40|KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie podtoza - reczne m2
d.3/0101-04
1,35%(0,9*3,13)+0,23*4+0,32*6,5+0,5*11,7*(0,5+0,8)+0,82*(4,5+4+4,6)+0,5* |m?2 37,726
(1,1+0,82)*(4,5+4+4,6)
RAZEM 37,726
41|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.3/0919-02
1,35%(0,9*3,13)+0,23*4+0,32*6,5+0,5*11,7%(0,5+0,8)+0,82*(4,5+4+4,6)+0,5*  |m?2 37,726
(1,1+0,82)*(4,5+4+4,6)
RAZEM 37,726

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 37068




