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Remont balkonów OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Naprawa płyt balkonowych
1

d.1
KNR AT-39
0101-02

Przygotowanie podłoża - mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw -
warstwa o gr. 1 cm

m2

3*0,5*4*2 m2 12,000
RAZEM 12,000

2
d.1

KNR AT-39
0101-03

Przygotowanie podłoża - mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw -
dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 1 cm
Krotność = 4

m2

3*0,5*4*2 m2 12,000
RAZEM 12,000

3
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

3*2*1,41*0,4 m2 3,384
RAZEM 3,384

4
d.1

KNR-W 4-01
0518-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

poz.1 m2 12,000
RAZEM 12,000

5
d.1

KNR-W 4-01
0518-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

poz.1 m2 12,000
RAZEM 12,000

6
d.1

KNR AT-39
0102-06

Wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy polimerowo-cementowej m2

poz.1 m2 12,000
RAZEM 12,000

7
d.1

KNR AT-39
0109-01

Wykonanie podkładu dociskowego o grubości 40 mm m2

poz.1 m2 12,000
RAZEM 12,000

8
d.1

KNR AT-39
0103-05

Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubości 20 mm m2

poz.1 m2 12,000
RAZEM 12,000

9
d.1

KNR AT-39
0103-06

Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej - dodatek/potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

poz.1 m2 12,000
RAZEM 12,000

10
d.1

KNR AT-39
0102-06

Wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy polimerowo-cementowej m2

poz.1 m2 12,000
RAZEM 12,000

11
d.1

KNR AT-39
0110-03

Obsadzenie profili okapowych bez rynny m

3*2*2*1,41 m 16,920
RAZEM 16,920

12
d.1

KNR AT-39
0111-03

Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej ATLAS
Woder Duo na tarasach i balkonach - uszczelnienie dylatacji taśmą uszczelnia-
jącą

m

3*4 m 12,000
RAZEM 12,000

13
d.1

KNR AT-39
0111-01

Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej ATLAS
Woder Duo na tarasach i balkonach - warstwa o grubości 2 mm

m2

poz.1 m2 12,000
RAZEM 12,000

14
d.1

KNR AT-39
0111-02

Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej ATLAS
Woder Duo na tarasach i balkonach - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 mm

m2

poz.1 m2 12,000
RAZEM 12,000

15
d.1

KNR AT-39
0112-02

Wykonanie warstwy użytkowej z płytek ceramicznych o wymiarach 30x30 cm m2

poz.1 m2 12,000
RAZEM 12,000

16
d.1

KNR AT-39
0113-02

Wykonanie cokolików z płytek ceramicznych o wymiarach 30x30 cm, cokolik
wys. 15 cm

m

3*4 m 12,000
RAZEM 12,000

17
d.1

KNR AT-39
0114-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych strefowych lub brzegowych o szerokości 8
mm

m

3*4+3*2*2*1,41 m 28,920
RAZEM 28,920

18
d.1

KNR 7-12
0101-02 z.o.
3.2. 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub ruszto-
wań przestawnych - czyszczenie prętów zbrojeniowych

m2

2*0,2 m2 0,400
RAZEM 0,400
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Remont balkonów OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19

d.1
KNR K-01
0109-01

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą
cementowo-polimerową - zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych prętów
o śr. do 12 mm na powierzchniach poziomych i pionowych powłoką cemento-
wo-polimerową

m

2*0,2 m 0,400
RAZEM 0,400

20
d.1

KNR K-01
0108-03

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach
sufitowych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy sczepnej

m2

2*0,2 m2 0,400
RAZEM 0,400

21
d.1

KNR K-01
0106-03

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach
sufitowych zaprawą cementowo-polimerową cz.I

dm3

20*2*0,3 dm3 12,000
RAZEM 12,000

2 Naprawa konstrukcji stalowej balkonów
22

d.2
KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,57 m o wys. do 15 m

m2

2*2*1,41*12 m2 67,680
RAZEM 67,680

23
d.2

KNR AT-53
0104-03

Osłony z siatki na rusztowaniach m2

poz.22 m2 67,680
RAZEM 67,680

24
d.2

KNR-W 4-01
1301-04

Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio
ozdobnych

m

3*2*2*1,41 m 16,920
RAZEM 16,920

25
d.2

KNR 7-12
0101-03
9901-1  z.o.
3.2. 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budowlach na wys. 8-
15 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych

m2

12*3*0,4+2*12*0,08*4+0,12*2*2*1,41*6 m2 26,141
RAZEM 26,141

26
d.2

KNR-W 4-01
1304-04

Spawanie stali profilowej do kształtowników lub ściągów i tarcz oporowych -
wspawanie blach 5mm w słupki konstrukcji balkonów

m

0,3*2*3*2 m 3,600
RAZEM 3,600

27
d.2

KNR-W 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

6*1,1*2*1,41 m2 18,612
RAZEM 18,612

28
d.2

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo-
wanych jednokrotnie

m2

poz.26 m2 3,600
RAZEM 3,600

29
d.2

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:25,26,27,28)

30
d.2

Zagospodarowanie odpadów m3

poz.3*0,01+poz.4*0,02*2+poz.1*0,01+poz.2*0,05 m3 1,234
RAZEM 1,234
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