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droga dojazdowa do posesji OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Murek oporowy
1

d.1
KNR 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

7*1,8 m2 12,600
RAZEM 12,600

2
d.1

KNR-W 2-01
0310-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m

m3

7*0,3*1,2 m3 2,520
RAZEM 2,520

3
d.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-10 mm

t

7*0,3*1,2*0,01 t 0,025
RAZEM 0,025

4
d.1

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

7*0,3*1,2*0,1 m3 0,252
RAZEM 0,252

5
d.1

KNR-W 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - ręczne ukła-
danie betonu

m3

7*0,3*0,3 m3 0,630
RAZEM 0,630

6
d.1

KNR-W 2-02
0207-03

Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - ręczne układanie
betonu

m2

7*0,12*0,9 m2 0,756
RAZEM 0,756

7
d.1

KNR-W 2-02
1803-02

Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie
2,4 m obsadzonych w cokole

m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

2 Droga dojazdowa
8

d.2
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 40 cm - droga

m2

4*22 m2 88,000
RAZEM 88,000

9
d.2

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.8 m2 88,000
RAZEM 88,000

10
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.8 m2 88,000
RAZEM 88,000

11
d.2

KNR 2-31
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

2*4+2*22 m 52,000
RAZEM 52,000

12
d.2

KNR 0-11
0317-01

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na pod-
sypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m2

poz.8 m2 88,000
RAZEM 88,000

3 Chodniki
13

d.3
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 35 cm - chodniki

m2

1,5*24+1,1*4,3 m2 40,730
RAZEM 40,730

14
d.3

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.13 m2 40,730
RAZEM 40,730

15
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.13 m2 40,730
RAZEM 40,730

16
d.3

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

24+1,5+1+1+4,3 m 31,800
RAZEM 31,800

17
d.3

KNR 0-11
0322-01

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsyp-
ce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową

m2

poz.13 m2 40,730
RAZEM 40,730
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 37068


