
Stargardzkie TBS SP Z O.O. ul.A Struga 29, 73-110 Stargard

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont zjazdów do garaży i murków oporowych 77/01 i 77/02
ADRES INWESTYCJI   :     73-110 Stargard, ul. Przedwiośnie 71-77 Stargard
INWESTOR   :     Stargardzkie TBS SP Z O.O.
ADRES INWESTORA   :     ul.A Struga 29, 73-110 Stargard

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Franciszek Staruch
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     Jacek Baturo
DATA OPRACOWANIA   :     13.04.2026

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
13.04.2026

Data zatwierdzenia



Remont zjadzów do garażów i murków oporowych.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty brukarskie
1

d.1
KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8cm m2

7*0,6 m2 4,200
RAZEM 4,200

2
d.1

KNR 9-26
0101-02

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości
w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia B125

m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

3
d.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - użycie starej kostki (max wymiana 15%)

m2

poz.1 m2 4,200
RAZEM 4,200

4
d.1

KNR-W 2-02
1213-05
analogia

Trapy - ponowny montaż najazdów m

2*2 m 4,000
RAZEM 4,000

2 Roboty ogólnobudowlane
5

d.2
KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach - ścianki oporowe i ściana przy bramach garażowych do wy-
sokości 1,1m

m2

0,5*1,12*(5,3+0,7)+0,5*1,1*(5,08+0,86)+7*1,1 m2 14,327
RAZEM 14,327

6
d.2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - płytki na ścianach oporowych m2

(5,3+5,08)*0,24 m2 2,491
RAZEM 2,491

7
d.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

1,1*(5,3+5,08) m2 11,418
RAZEM 11,418

8
d.2

KNR AT-53
0102-01

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

poz.5 m2 14,327
RAZEM 14,327

9
d.2

KNR AT-53
0101-04

Jednokrotne ręczne zagruntowanie podłoża m2

poz.5 m2 14,327
RAZEM 14,327

10
d.2

KNR AT-38
0504-01

Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbrojonej
na ścianach

m2

poz.5 m2 14,327
RAZEM 14,327

11
d.2

KNR AT-38
0504-03

Powtórna warstwa zbrojona wykonywana na istniejącej wyprawie tynkarskiej
lub związanej warstwie zbrojonej na ścianach

m2

poz.5 m2 14,327
RAZEM 14,327

12
d.2

KNR AT-38
0401-01

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ścia-
nach - o kolorze takim samym jak podstawowy

m2

poz.5 m2 14,327
RAZEM 14,327

13
d.2

KNR AT-39
0103-03

Wykonanie warstwy spadkowej przez szpachlowanie o grubości 5 mm - pod
płytki na ścianach oporowych

m2

(5,3+5,08)*0,24 m2 2,491
RAZEM 2,491

14
d.2

KNR AT-53
0101-04

Jednokrotne ręczne zagruntowanie podłoża m2

poz.13 m2 2,491
RAZEM 2,491

15
d.2

KNR-W 2-02
1109-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 10x20 cm na za-
prawie klejowej układane metodą regularną - płytki na ścianach oporowych

m2

(5,3+5,08)*0,24 m2 2,491
RAZEM 2,491

16
d.2

Utylizacja odpadów m2

poz.5*0,01 m2 0,143
RAZEM 0,143
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 37068


