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Krotnoé¢ = 0,25

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 B Klatki B-E B
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek [m2
d.1/0812-05 Krotnos$¢ = 4
uwaga p.tab.
| 3,6+4 32 m2 | 7.820
| i RAZEM | 7,820/
2|KNR-W 4-01 (Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt. | |
d.1/0353-07 - drzwi do piwnicy
Krotnosé = 4
|1 0.8"2 szt. 1.600
RAZEM 1,600
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.1|0354-10 2 m2 - drzi wejsciowe
Krotno$¢ = 4
i 1,323 m2 2,990
_ RAZEM 2,990
4/KNR-W 4-01 | Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej - $cianka do |m3
| d.1/0348-01 piwnicy
| 2.3"1.20 m3 2,760 _
| o ] RAZEM 2.760
5/KNR 4-01 Rozbiorka element6w konstrukcji betonowych niezbrojenych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 ¢m - skucie betonowej wylewki przed wejéciem na klatke |
Krotno$¢ = 4
3.5"0.15 - m3 0.525
: RAZEM 0.525,
6/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm ze |mz2
d.1/1106-02 zbrojeniem siatka stalowg
1106-07 Krotnos¢ = 4
4,32 B m2 4,320 |
| RAZEM | 4.320|
7|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
d.1/1106-03 Krotnos¢ = 12,5
4.32*4 m2 17.280
RAZEM 17.280|
8|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet pelnych na zaprawie wapien- |m2
d.1/0114-01 nej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg. - $cianka do piwnicy pod katem
Krotnos¢ = 4
1.4*2,15 _ m?2 3,010 )
L ) | RAZEM 3,010
9/ KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.1/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian - wstawienie sta-
rych o$cierznic
Krotnos¢ = 4
| 0.8*2 . iszt. 1,600
RAZEM 1,600
10/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pefne o powierzchnido | m?2
d.1/1017-01 1,6 m2 fabrycznie wykoticzone - montaz starych drzwi
Krotnos¢ = 4
0.8*2 . m2 1.600 -
T B | RAZEM 1.600
11/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i slupach |m2
d.1/0803-03 Krotno$¢ = 4
poz.8*2 m?2 6,020/ ]
) ) RAZEM ] 6,020
12|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.1/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem [
Krotno$¢ = 4 |
_ |poz.8 _— - m2 ) 3,010
___| RAZEM 3.010
13|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podto-|m2
d.1/0101-06 za przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 3 mm
0101-07 Krotnos¢ = 4 ’
_ poz.1 m2 7,820
— RAZEM . 7.820
14/KNR AT-23  Przygotowanie podloza pod wykonanie okiadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1/0101-02 gruntowanie podioza pod kleje cementowe
Krotno$¢ = 4
poz.1 m2 7.820 1
RAZEM 7,820
15|KNR AT-23 |Okladziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularych ksztattach |m2
d.1/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 cm
Krotnos¢ = 4
_ |poz.1 m2 7.820 R
_ RAZEM 7.820
16 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat.\/m?2
d.1/0101-05 I-1l glebokosci 5 cm | ‘
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Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem |
| 3,54 - m2 | 14,000 ]
] o ) B | RAZEM 14,000,
17|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.1/0104-01 ggszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotno§¢ = 4
3.5 m2 3,500 ]
| RAZEM 3,500
18|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m2
| d.1/0114-05 15 cm
| Krotno&¢ = 4
| 35 m?2 3,500 |
RAZEM 3,500
19/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-01 niem spoin zaprawg cementowa
Krotnoé¢ = 4
2*1,7+2,08+2,55 m 8.030 |
 RAZEM 8,030|
20|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 60 mm na podsypce ce- m2 |
d.1|0321-02 mentowo-piaskowe] grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - typ kost-
ki dobra¢ do istniejacego chodnika
Krotnosé¢ = 4
poz.18 m2 3,500 |
RAZEM 3,500
21 Zagospodarowanie odpadéw m3
d.1 Krotno&¢ = 4
| poz.1*0,02+p0z.4*0,125+p0z.5*0,15 m3 0,580 |
. . ___| RAZEM | 0,580
2 Klatka A )
22|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kieju bez odzysku plytek 'm2
d.2|0812-05
uwaga p.tab, ' .
L 3.5+4,32 m2 7,820
) - RAZEM 7.820
23|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oScieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.2|0353-07 - drzwi do piwnicy
0.8*2 szt. . 1,600 =
RAZEM 1.600
24 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.2|0354-10 2 m2 - drzi wej$ciowe
1.3*2.3 Im2 2,990 =
| RAZEM 2,990
25/KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2|0212-01 ©m - skucie betonowej wylewki przed wejéciem na klatke
| 135015 m3 0,525 —
| o _ RAZEM 0,525
26/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarie na gtadko grubosci 15 mm ze |[m2
d.2/1106-02 zbrojeniem siatka stalowg
1106-07 |
analogia
| 4.32 m2 4,320 .
RAZEM 4,320
27/KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.2/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia §cian - wstawienie sta-
rych o$cierznic
0,8*2 |szt. 1,600 -
| RAZEM 1,600
28/KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnido |mz2
d.2{1017-01 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone - montaz starych drzwi
| 0.8"2 . m2 1,600
RAZEM 1,600
29|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza ped wykonanie oktadzin podiogowych - jednokrotne m2
d.2/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.22 ) — m2 L 7,820 |
. o RAZEM 7.820|
30/ KNR AT-23 | Okladziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regulamych ksztattach |m?
d.2|0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 ¢m
| _|poz.22 m2 7,820 N
. . RAZEM 7,820
31|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|mz2 |
d.2/0101-05 I-Il gtebokosci 23 cm
0101-06
| 3.5 m?2 3,500 .
| RAZEM 3,500
32|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.2|0104-01 geszczanie rgczne - grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm
N R \ m?2 3,500 R
| IS = § RAZEM 3,500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jom. Poszcz. Razem
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m2
d.2|0114-05 15 cm
35 m2 3,500
RAZEM 3,500
34|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- |m
d.2(0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
2*1,7+2 08+2,55 m 8,030
RAZEM 8,030
35/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" gruboéci 60 mm na podsypce ce- m2
d.2(0321-02 mentowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - typ kost-
ki dobra¢ do istniejgcego chodnika
poz.33 m2 3,500
RAZEM 3,500
36 Zagospodarowanie odpaddw m3
d.2 Krotnos¢ = 4
poz.22*0,02+p0z.25*0,15 m3 0,235
] RAZEM 0,235







